
lakovaná kompozitní dvířka



Základem dvířek T.effect+ je laminovaná kompozitní deska 
doplněná barevně identickou hranou. Prvkem, který dodává 
dvířkům vynikající vzhledové i užitné vlastnosti, je speciální 
finální lak vytvrzený elektronovým paprskem.

materiálová skladba: MDF+lamino+lak

standardní tloušťka: 18,5 mm

maximální rozměry: 2.780x1.200 mm

 
•  odolný povrch v hlubokém matu 

sametově hladký na dotek

•  shodná barevnost přední a zadní strany 
zadní strana ve stejném odstínu (bez laku)

•  dvířka bez otisků prstů 
materiál prakticky bez údržby 

•  vyšší mechanická a tepelná odolnost 
snadné čištění nanohoubičkou

•  atraktivní škála dekorů 
dlouhodobě nejžádanější odstíny na trhu 
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Kombinace dekorů P730+ černozelená a P740+ šedobéžová



P750+ šedá

P720+ tmavošedá

P740+ šedobéžová

P631+ černá P710+ černomodrá

P730+ černozelená

P641+ bílá



dvířka Trachea

T.effect+ | P720+ tmavošedá

korpusy na míru

U732 / ST9 prachově šedá

otvory pro instalaci kování

schémata předních značek

ABS hrany

lepidlo PUR

RYCHLOST
VARIABILITA
KVALITA

T.komplet = Trachea korpusy + T.effect+
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Česká jednička v interiérech.

STANDARDNÍ VÝROBNÍ TERMÍN KORPUSŮ JE 5 PRACOVNÍCH DNŮ!

Na titulní straně: kombinace dekorů P710+ černomodrá a P740+ šedobéžová.


